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Вступ

Соціальні зміни, що відбуваються в суспільстві, викликали до життя нові види і форми фізкультурно-оздоровчих та розважальних занять. Спостерігається чітка інтеграція культурних і спортивних видів діяльності зі збільшенням ролі активного дозвілля.

Вчені встановили, що водне середовище може бути використане людиною в лікувальних цілях краще, ніж будь-що інше. Акваторії водойм призначені не тільки для відпочинку, але це ще й місця занять водними видами спорту. Однак лише плавання сучасного мешканця не задовольняють. Все більшим попитом користуються розважальні комплекси, розраховані на сімейне відвідування. Ці комплекси є своєрідними оазисами здорового способу життя. Такими закладами можуть стати і вейк-парки з воднолижними (вейкбордичними) канатними дорогами. Воднолижні канатно-буксирувальні дороги - це новий екологічно чистий вид масового спорту та відпочинку.

Основна ідея полягає в тому, що людину яка катається, тягне електротяга спеціальної канатної дороги, змонтованої над водою.

На сьогоднішній день у світі побудовано більше 160 воднолижних канатних доріг у 38 країнах світу. Одночасно на дорозі може кататися до 15 воднолижників, проїжджаючи при цьому за день 4000 км. Для повторення такого ж результату знадобилося б 30 моторних човнів 90 чоловік обслуговуючого персоналу і 60 гектарів водної поверхні. Для установки кільцевої достатньо всього 4 гектара, а для лінійної 7500 кв м водної акваторії, але економічно доцільно ставить не менше двох ЛКД. Електромотор робить цей атракціон екологічно чистим, а збовтування води лижниками аерує воду і сприяє біологічній регенерації водойми. Дешевизна прокату і безпека водних лиж робить цю дорогу доступною для всіх соціальних і вікових груп населення.

Сезон катання для широти Львова 8 місяців (водний – 5 місяців, зимовий - 3місяці). Для Криму - 10 місяців. Видовищність змагань та виступів спортсменів і прорайдерів роблять вейкбордичні парки місцем постійного відвідування відпочиваючих.

1. Воднолижні канатні дороги кільцеві
[image: image31.jpg]




Кільцева канатна дорога має 4 або 5 опор і замкнута по периметру. Необхідний розмір акваторії 110 на 360 м, канат утворює від 1000-1500 метрів, на яких може знаходитись до 18 осіб. Буксирувальні троси, канати, фали прикріплюються до постійно обертаючого тросу. Зі стартового майданчика лижник стартує під прямим кутом до обертаючого тросу і поступово набирає швидкість. Швидкість руху від 5 до 60 км / год. Пряма лінія повинна мати довжину 310м для можливості встановити слаломну воднолижну трасу і трамплін.

2. Вейкбордичні канатні дороги кільцеві
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Вейкбордичні канатні дороги кільцеві призначені для катання в основному на вейкборді і вейкскейті. Короткі відстані між пілонами від 30 до 100м і відкриті поворотні кути дають можливість робити на вейкборді високі стрибки з флета і на кутах. Такі канатні дороги мають 5 або 6 стійок. У поєднанні з правильно побудованими вейкбордичними перешкодами, вейкпарк стає дуже привабливим і цікавим для відвідувачів.
3. Вейкбордичні лінійні канатні дороги.
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Обрана нами лінійно канатна дорога (ЛДК) компанії Dakom Group має можливість встановлення на акваторіях з відстанню між опорами від 80 до 150 м і шириною 20м, а також для плавальних басейнів. Швидкість буксирування плавно регулюється від 5 до 40 км / год.

До переваг ЛКД можна віднести: простоту конструкції і експлуатації,швидкість установки (3-4 дні), невеликі розміри необхідної акваторії, тривале катання з розворотами без зупинки, економічність, екологічна чистота, доступність для будь-якого віку і рівня підготовки, легкість навчання і повна безпека катання.
4. Вейкпарки, вейкбордичні перешкоди
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Різноманітні вейкбордичні трампліни роблять вейкбордичні канатні дороги більш привабливими і відвідуваними. ГО « Асоціація екстремальних видів спорту «ІКС-ЕЄР» професійно побудує вейкпарк з вейкбордичними перешкодами будь-якої складності, що задовольнить вимоги до проведення самих рейтингових змагань, таких як чемпіонат Світу чи Європи.


5. Пересувні вейк парки (вінч парки).
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Яскраве екстремальне вейкбордичне шоу в будь-якому місці.

Найбільш видовищними є пересувні вейкбордичні вінч-парки. Вінч-парк складається з набору збірно-розбірних перешкод: 2-3 басейнів і переносний лінійної канатної дороги. Збирається вінч-парк на будь-якій рівній майданчику розміром 20 на 90м протягом 6 годин, зазвичай поруч зі сценою, де виступають форматні групи та офіційні особи. Найбільш часто показові виступи влаштовуються на центральних площах міст у свята, біля торгових центрів. 

6. Вплив на навколишнє середовище.

    6.1 Підсумки кількісного та якісного впливу об’єкта.

Згідно нашого плану об’єкт на навколишнє середовище негативного впливу  не буде мати, адже усі природні ресурси будуть неушкоджені:

Земельні ресурси
розміщення , експлуатація та обслуговування бази буде проводитись з урахуванням вимог ст. 59, 60, 61 ЗКУ.;

Підземні води

не використовуються , передбачаються встановлення сміттєвих корзин;

Поверхневі води

експлуатація центру не передбачає скидання забруднених дощових, каналізаційних стічних вод в озеро;
Водні ресурси

впливу на водні ресурси не передбачається;
Зелені насадження 

на території вейкбордичного парку зелених насаджень не має;
Атмосферне повітря

використовується електродвигун, що спричиняє мінімальну шкоду середовищу.
Розміщення проектованого об'єкта забезпечує раціональне використання міських площ для забезпечення потреб населення міста і має мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище.
6.2 Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності.

 Об'єкт є екологічно безпечним згідно переліку екологічно небезпечних видів діяльності (Постанова КМУ від 27.07.95 № 554; додаток 4 до ДБН А.2.2-1-95; додаток 4 до ДСП 173-96; доповнення 1к Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, Закон України про ратифікацію 534-14 від 19.03.99).

При виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм об’єкт практично не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище під час будівництва за рахунок оптимізації проектних рішень з його організації. Необхідно розробити заходи, які виключили негативний вплив на водне середовище.
          6.3. Перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища.

Організація спортивно-оздоровчого комплексу в складі споруд, визначених цим розділом не суперечать ст. 52 ЗКУ щодо використання землі рекреаційного призначення з виконанням умов встановлених Законом та іншими законодавчими актами в оздоровчих та інших рекреаційних цілях. Вплив відсутній.

Організація спортивно-оздоровчого комплексу з системами канатно-буксирувальних доріг не суперечить умовам п.4.2. ДСП 173-96 по використанню землі рекреаційного призначення, тому що намічена діяльність не суперечить їх цільовому призначенню і не може негативно впливати на природні властивості цих земель. Вплив відсутній.
Умов ст.88 Водного кодексу України, ст.60 Земельного кодексу України.
Умов ст.89 ЗКУ, ст.61 ЗКУ щодо заборони будівництва в прибережно-захисній смузі капітальних споруд.
Побутові стоки проектованого об'єкта.

Побутові відходи проектованого об'єкта.

7. Фотофіксація існуючого стану місцевості
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8. Характеристика місця

Територія навколо озера є мальовничою, проте дещо занедбана. Нам випадає нагода облагородити територію та зробити це місце одним з кращих вейкбордичних парків України.

Озеро в межах міста
Відповідні параметри території 
Вільний для створення майбутньої тренувальної бази
Може  стати першим об'єктом на західній Україні відповідного європейського рівня. 
Неподалік від комплексу знаходиться зупинка громадського транспорту, що робить це місце комфортним для добирання львів’ян та гостей міста.

9. Мінімальний перелік об'єктів необхідних для функціонування воднолижного(вейкбордичного) комплексу:

- Лінійна канатна дорога

- Трамплін

- Стартовий понтон

- Місця для глядачів

- Адміністративний блок, в якому розміщуватиметься: прокат,переодягальня, камера зберігання, та місце для зберігання  спорядження.

- Кафе

- Туалет (при відсутності каналізації - біотуалет). Мінімум 2 кабінки

- Зона розминки спортсменів

- Місце для тренувань на суші

10. Перелік і кількість прокатного спорядження
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Вейкборд 5 шт

[image: image29.jpg]



Вейкскейт 3шт
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Шолом 10 шт


Рятувальний жилет 10 шт

11. Зображення вейкбордичного парку у м. Львові
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12. Схема розміщення канатної дороги
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13. Розмір і креслення бетонного противаги для лінійної канатної дороги
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В – висота опори
А – відстань між опорою і бетонним противагою
Стандартна В = 7,5 м, тоді А = 8,5 ... 9 м
Якщо В = 10,5 м, то А = 12 м

Також відстань А може змінюватися в залежності від висоти розміщення противаги.
Розмір противаги залежить від наступних факторів:


типу установки бетонного противаги


коефіцієнта ковзання ґрунту (мул, грязь, каміння, пісок). Виходячи зі складу ґрунту розмір бетонного противаги може збільшитися в 3 рази.
Типи установки бетонних противаг[image: image25.jpg]Tn 1
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Противага повинна утримувати зсувне зусилля 2,5т.
Оптимальний розмір противаги встановленого на березі: 2500 * 1250 * 650мм

Петля виходить з бетону повинна бути виконана з круглого стального прута діаметром 16 ... 18мм.

Джерело живлення повинен бать наступного типу (три фази і нуль):
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Підключення здійснюється через трьохфазний запобіжник 16А 
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