Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Львові

	Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради відповідно до “Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, затвердженого Постановою КМ України від 03.12.2008р. №1081 (із змінами та доповненнями), пропонує фізичним та юридичним особам  прийняти участь у конкурсі з визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування, які відповідають вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт».
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	                       та вуличної інфраструктури Львівської міської ради
                           
2.  Об’єкти конкурсу та їх основні характеристики

	Об’єкт конкурсу
	Маршрут
номер
	Сполучення
	Кількість та клас ТЗ у робочі дні
	Кількість та клас ТЗ
у вихідні та святкові дні
	Режим 
роботи

	1
	12
	вул. І. Величковського – вул. Т. Шевченка – вул. о. Омеляна Ковча – вул. Винниця – вул. Тунельна – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. В. Липинського (автовокзал “Північний“) – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Винниця – вул. о. Омеляна Ковча – вул. Т. Шевченка – вул. І. Величковського



	6 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 15-18 хв.
	4 автобуси категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 20-25 хв.
	Звичайний

	2
	24
	вул. Городоцька (приміський вокзал) – вул. С. Бандери – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Медової Печери – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Зелена – вул. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – вул. Городоцька (приміський вокзал)
	12  автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 8-10 хв
	6  автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 12-15 хв
	Звичайний

	3
	30
	вул. Т. Шевченка (Рясне 1) – вул. Левандівська – вул. Сяйво – вул. Городоцька – пл. М. Кропивницького – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Д. Вітовського – пл. І. Франка – вул. І. Франка – вул. Козельницька – вул. Панаса Мирного – вул. Угорська – вул. Віденська – вул. С. Литвиненка – вул. Панаса Мирного – вул. Козельницька – вул. І. Франка – пл. І. Франка – вул. Д. Вітовського – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – пл. М. Кропивницького – вул. Коротка – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Т. Шевченка (Рясне 1)
	8  автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 12-15 хв.
	4  автобуси категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 20-25 хв.
	Звичайний

	4
	35
	вул. Польова – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – вул. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Соборна – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – с. Солонка (вул. Наварійська) – вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. І. Франка – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Польова
	6  автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 20-25 хв
	6  автобусів категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 20-25 хв
	Звичайний

	5
	36
	м. Винники (вул. Забава – вул. І. Франка – вул. Галицька) – вул. Личаківська – вул. Підвальна – вул. І. Гонти – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – пл. М. Кропивницького – вул. Городоцька – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – вул. Підвальна – вул. Личаківська – м. Винники (вул. Галицька – вул. Т. Шевченка – вул. В. Стуса – вул. І. Франка – вул. Забава)
	8 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 12-15 хв
	4 автобусів категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 20-25 хв
	Звичайний

	6
	36а
	м. Винники (вул. Івасюка – вул. Галицька – кільцева дорога – вул. Галицька – вул. Івасюка)
	1 автобус категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 30 хв
	1 автобус категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 30 хв
	Звичайний

	7
	17
	вул. Рудненська – вул. Я. Гніздовського – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Іванни Блажкевич – вул. П. Калнишевського – вул. Повітряна – вул. Левандівська – вул. Т. Шевченка – вул. Ю. Бенедиктовича – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул І. Миколайчука – вул. В. Щурата – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. П. Куліша – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Левандівська – вул. Повітряна – вул. П. Калнишевського – вул. Іванни Блажкевич – вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Я. Гніздовського – вул. Рудненська
	8  автобусів категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 10-12 хв
	6  автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 15-18 хв
	Звичайний

	
	39
	вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – вул. І. Миколайчука – вул. А. Лінкольна – вул. Замарстинівська – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – вул. І. Гонти – вул. Підвальна – вул. Личаківська – вул. Тракт Глинянський – вул. Х. Колумба – вул. П. Ніщинського – вул. Дорога Кривчицька – вул. Богданівська – вул. Дорога Кривчицька – вул. П. Ніщинського – вул. Х. Колумба – вул. Тракт Глинянський –вул. Личаківська – вул. Підвальна – вул. І. Гонти – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Замарстинівська – вул. А. Лінкольна – вул. І. Миколайчука – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Грінченка
	5 автобусів категорії    М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 10-15 хв
	3 автобуси категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 20-25 хв
	Звичайний





	
	41
	вул. Сихівська – просп. Червоної Калини – просп. Святого Івана Павла ІІ – вул. Наукова – вул. Княгині Ольги – вул. І. Горбачевського – вул. Генерала Т. Чупринки – вул. С. Бандери – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Б. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. П. Куліша – вул. Городоцька – вул. Ю. Бенедиктовича – вул. Городоцька – вул. С. Бандери – вул. Генерала Т. Чупринки – вул. І. Горбачевського – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова – просп. Святого Івана Авіла ІІ – просп. Червоної Калини – вул. Сихівська
	15 автобусів категорії  М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 5-10 хв
	8 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 10-15 хв
	Звичайний

	8

	48
	Аеропорт – вул. Любінська – вул. І. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Під Дубом – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – вул. П. Дорошенка – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. І. Виговського – вул. Любінська – Аеропорт

	14 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 80 пас.
Інтервал руху 5-10 хв
	10 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 80 пас.
Інтервал руху 10-15 хв
	Звичайний

	9
	50
	вул. І. Величковського (Рясне-2) – вул. Т. Шевченка – вул. о. Омеляна Ковча – вул. Винниця – вул. Тунельна – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. І. Гонти – вул. Підвальна – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. Підвальна – вул. І. Гонти – пл. Різні –просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Винниця – вул. о. Омеляна Ковча – вул. Т. Шевченка – вул. І. Величковського (Рясне-2)
	16 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 8-10 хв
	12 автобусів категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 12-15 хв
	Звичайний

	10
	54
	вул. Б - І. Антонича – вул. Коломийська – вул. І. Кавалерідзе – вул. Сихівська – просп. Червоної Калини – вул. Луганська – вул. Стрийська – вул. Академіка А. Сахарова – вул. М. Коперника – вул. С. Бандери – пл. М. Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Брюховицька – смт. Брюховичі (вул. Незалежності України) – с. Бірки – смт. Брюховичі (вул. Незалежності України) – вул. Брюховицька – вул. Т. Шевченка – вул. Городоцька – пл. М. Кропивницького – вул. С. Бандери – вул. М. Вербицького – вул. М. Коперника – вул. Академіка А. Сахарова – вул. Стрийська – вул. Луганська – просп. Червоної Калини – вул. Сихівська – вул. І. Кавалерідзе – вул. Коломийська – вул. Б. - І. Антонича
	4  автобуси категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 35-40 хв
	2  автобуси категорії М3  І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас.
Інтервал руху 60-75 хв
	Звичайний

	11
	55
	с. Збиранка – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – пл. Різні– просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська - с. Збиранка
	1 автобус категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальною пасажиромісткістю не менше 35 пас.
Інтервал руху 60-90 хв.
	1 автобус категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальною пасажиромісткістю не менше 35 пас.
Інтервал руху 60-90 хв.
	Звичайний

	12
	56
	с. Великі Грибовичі  – с. Малехів - вул. Б. Хмельницького - вул. Б. Хмельницького (ст Підзамче) – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів - с. Великі Грибовичі  
	1 автобус категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальною пасажиромісткістю не менше 35 пас.
Інтервал руху 60-90 хв.
	1 автобус категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальною пасажиромісткістю не менше 35 пас
Інтервал руху 60-90 хв.
	Звичайний

	13
	57
	вул. Польова – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Б.Хмельницького – вул. В.Липинського – просп. В.Чорновола – пл. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І.Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В.Винниченка – пл. Соборна – вул. І.Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – вул. М.Максимовича – вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. І.Франка – пл. Соборна – вул. В.Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І.Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В.Чорновола – вул. В.Липинського – вул. Б.Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська - вул. Польова 
	5 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 30-35 хв.
	3 автобуси категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 45-50 хв.
	Звичайний

	14
	58
	вул. Б. Хмельницького (станція “Підзамче“) – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Гряда – с. Великий Дорошів – с. Зашків – с. Завадів – с. Зашків – с. Великий Дорошів – с. Гряда – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція “Підзамче“)
	2 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 30-40 хв.
	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 45-60 хв.
	Звичайний

	15
	59
	вул. Б. Хмельницького (станція “Підзамче“) – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Гряда – с. Великий Дорошів – с. Зашків – с. Зарудці – с. Зашків – с. Великий Дорошів – с. Гряда – с. Великі Грибовичі – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція “Підзамче“)
	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 60-90 хв.
	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 60-90 хв.
	Звичайний

	16
	60
	вул. Б. Хмельницького (станція “Підзамче“) – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Гамаліївка – с. Малі Підліски – с. Ситихів – с. Малі Підліски – с. Гамаліївка – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція “Підзамче“)
	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 60-90 хв.
	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 60-90 хв.
	Звичайний

	17
	61
	с. Підрясне – с. Рясне Руське – вул. Т. Шевченка – вул. Ю. Бенедиктовича – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. М. Голинського – вул. Тракт Глинянський – с. Підбірці – вул. Тракт Глинянський – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – с. Рясне Руське – с. Підрясне
	10 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 80 пас. Інтервал руху 20-25 хв.
	6 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 80 пас. Інтервал руху 25- 30хв.
	Звичайний

	18
	62
	вул. Б. Хмельницького (станція “Підзамче“) – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Малі Грибовичі – с. Великі Грибовичі – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція “Підзамче“)

	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 60-90 хв.
	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 60-90 хв.
	Звичайний

	19
	63
	вул. Під Дубом – просп. В. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – вул. Замарстинівська – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Гряда – с. Воля Гамулецька – с. Гряда – с. Великі Грибовичі – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – вул. Під Дубом
	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 60-90 хв.
	1 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 60-90 хв.
	Звичайний

	20
	90
	Рясне-1 (ТЦ “Сільпо“) – вул. Т. Шевченка – с. Рясне-Руське – с. Підрясне – кільцева дорога – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Рудненська – вул. Я. Гніздовського – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Я. Гніздовського – вул. Рудненська – вул. Сяйво – вул. Городоцька – кільцева дорога – с. Підрясне – с. Рясне-Руське – вул. Т. Шевченка – Рясне-1 (ТЦ “Сільпо“)
	7 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 15-20 хв.
	7 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 35 пас. Інтервал руху 15-20 хв.
	Звичайний

	21
	92
	смт. Рудно – кільцева дорога – вул. Городоцька – вул. Ряшівська – вул. Є. Патона – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. В. Антоновича – вул. Митрополита Андрея – пл. Святого Юра – вул. Технічна – вул. С. Крушельницької – вул. Ю. Словацького – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. Пасічна – вул. Дж. Вашингтона – вул. Пасічна – вул. Личаківська – вул. Підвальна – вул. І. Гонти – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Народна – вул. Любінська – вул. Є. Патона – вул. Ряшівська – вул. Городоцька – кільцева дорога – смт. Рудно

	16 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 80 пас. Інтервал руху 10-15 хв.
	10 автобусів категорії М3 І класу екологічна норма не нижче Євро-4, загальна пасажиромісткість не менше 80 пас. Інтервал руху 10-15 хв.
	Звичайний



Інтервал руху, початок та закінчення роботи на маршруті визначаються паспортом маршруту.

3. Умови конкурсу:
Обов'язкові   умови   конкурсу: 

1.  Згідно з пунктом 10 Постанови КМУ від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами та доповненнями) перевізник-претендент повинен забезпечити роботу на кожному з об'єктів конкурсу, який включає міські автобусні маршрути загального користування, транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості не менше 50 відсотків від загальної кількості автобусів;
1. [bookmark: o573]Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, за технічними, екологічними показниками повинні відповідати вимогам Законодавства у сфері автомобільного транспорту не нижче Євро-4;
1. Забезпечення можливості отримання послуг проїзду на пільгових умовах, а також в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка.

Додаткові умови конкурсу:
[bookmark: o576]     
· Наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусних маршрутах загального користування, з обов’язковим технічним забезпеченням передачі даних в центр керування руху.



4. Порядок одержання інформації про об`єкти конкурсу: з оголошення, або за адресою: 79012, м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2, управління транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради, тел. 261-55-66 або 261-57-67.
5. Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі: 15:00 год.  30 березня 2023 року.
6. Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі: управління транспорту департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Ак.Сахарова, 2, графік роботи: пн. – чт. – з 08:00 год. до 17:00 год., пт. – з 08:00 год. до 16:00 год., (субота, неділя – вихідний).
7. Одержання бланків документів для участі у конкурсі: документи для участі у конкурсі перевізники-претенденти подають відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року 
№ 1081 (із змінами та доповненнями).
8. Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету: 27 квітня 2023 року о 15:00 год. за адресою: м.Львів, пл. Ринок, 1, каб. 341.
9. Розмір плати за участь у конкурсі  - відсутня.
10.Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: тел.: (032) 261-55-66, 261-57-67,  e-mail: transport@lvivcity.gov.ua

