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	Релігійна громада УГКЦ парафії Введення в Храм Пресвятої Богородиці на вул. Чукаріна в м. Львові, в особі пароха Храму  протоієрея Любомира Ортинського
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                      МП

 Керівник АПМ
 Головний архітектор проекту ______________________М. М. Федик
                                                       м. Львів  - 2012р

             Склад проекту:

1. Пояснювальна записка  - на  8 арк..
2.  Графічна частина  – 11 арк.

   Зміст пояснювальної записки.
1. Вступна частина.                                                                                         
2. Характеристика наявної містобудівної документації.                               
3. Складені містобудівні умови. 

4. Характеристика ділянки. Планувальні обмеження.     

5. Містобудівні регламенти забудови ділянки.  

5.1. Обґрунтування розміщення культурно-освітнього релігійного центру Церкви Введення в Храм Пресвятої Богородиці.                                                         5.2. Розрахунки щодо умов забудови земельної ділянки.   
5.3. Об'ємно - планувальне вирішення культурно-освітнього релігійного центру Церкви.
5.4. Вимоги до благоустрою
5.5. Вимоги до територій, будівель і споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкту містобудування у разі реалізації намірів забудови.    

6. Конструктивні рішення

7. Інженерне забезпечення.

8. Основні техніко-економічні  показники об’єкту містобудування.
9. Висновок.

10. Вихідні документи.
· Рішення Львівської міської Ради про надання дозволу на внесення змін до детального плану території громадського центру Сихова №326 від 11.05.2012;

· Лист-прохання релігійної громади УГКЦ Церкви Введення в Храм Пресвятої Богородиці в особі протоієрея Любомира Ортинського - №50 від 12.09.2012;
· Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею 0,044 га, виданого релігійній громаді УГКЦ Введення в Храм Пресвятої Богородиці, серія ЯЯ №179534, розташованої за адресою: м. Львів, вул. Чукаріна, 5;
· План меж земельної ділянки М 1:500, виданий Управлінням Держкомзему  м. Львова;
· План земельної ділянки М 1:500, виконаний КП «Картограф»
         Додатки:

      1. Містобудівні умови та обмеження.                                              – на 2 арк.
  2. Графічна частина.

1. Схема розміщення ділянки культурно-освітнього релігійного центру  в системі генплану м. Львова                                                                                               - арк.1
2. Схема розміщення ділянки в структурі забудови  житлового району “Сихів”- арк.2

3. Викопіювання з Проекту детального планування центру Сихова                    - арк.3
4. Аерофотозйомка ділянки Церкви Введення в Храм Пресвятої Богородиці 
       і прилеглої території                                                                                             - арк.4
5. Опорний план М 1:500                                                                                          - арк.5
6. Фотофіксація  існуючої забудови (початок)                                                        - арк.6
7. Фотофіксація  існуючої забудови (закінчення)                                                   - арк.7
8. Схема генплану. М 1:500                                                                                      - арк. 8

9. План цоколя на відм.-3,000, план 1-го поверху на відм. ±0,000, 
      план 2-го поверху на відм.+3,300, план даху. М 1:150                                     - арк.9  
10. Фасад в осях 1-3 (головний фасад)   М 1:150                                                    - арк.10
11. Фасад в осях А-Г, Г-А. Переріз 1-1. М 1:200                                                    - арк.11
       1. ВСТУПНА ЧАСТИНА
Містобудівний розрахунок розміщення  культурно-освітнього релігійного центру виконаний на замовлення Церкви Введення в Храм Пресвятої Богородиці згідно листа-прохання №50  від 12.09.2012р.
Містобудівний  розрахунок виконаний у відповідності з  ДБН 360-92**, зм.4 „Планування і забудова міських і сільських поселень”, “Аналіз стану містобудування у Львівській області.  Законодавчі та нормативні акти” (Управління містобудування і архітектури  ЛОДА, 2001р. та ін.), Наказ Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 07.07.2011р за №109 “Про затвердження порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст”. 

 Даним містобудівним розрахунком вносяться корективи і доповнення в «Проект детального планування центру Сихова», розроблений “Укрконсалтгруп” в 2008р., враховані основні планувальні  параметри, закладені в генеральному плані    м. Львова, зокрема планувальна структура  формування забудови житлового району Сихів, а також раніше розроблені  проектні матеріали забудови даної території та земельної ділянки Церкви, виконаної КП “Картограф”.
При розробленні містобудівного розрахунку  враховувались вимоги наступних нормативних документів:

-   Закон України “Про архітектурну діяльність”;

-   Закон  України  “Про регулювання містобудівної діяльності”, 2011р.;

-  Постанова  Кабінету  Міністрів України від 25 травня 2011р. №548 “Про  затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації”;

-  Державні санітарні правила  планування та забудови населених пунктів, затверджених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р.,        № 173.
         2. ХАРАКТЕРИСТИКА  НАЯВНОЇ  МІСТОБУДІВНОЇ  ДОКУМЕНТАЦІЇ

 Наявною містобудівною документацією для даної ділянки є : 
Генеральний план м. Львова, розроблений ДІПМ „Містопроект” у 2008р. (затверджений сесією Львівської міської Ради у 2010р.);
“Проект детального планування центру Сихова”, розроблений “Укрконсалтгруп” у 2008р. (затверджений ухвалою Львівської міської ради від 30.10.2010р. №90).
Розміщення проектованого об‘єкту на даній ділянці не вимагає внесення зміни в Генеральний план м. Львова.

         3.  СКЛАДЕНІ  МІСТОБУДІВНІ УМОВИ
Намічена під забудову ділянка знаходиться в південно-східній частині м. Львова, в житловому районі Сихів. Територія щільно забудована багатоповерховими будинками.
Ділянка обмежена:

· з півночі – вул. Чукаріна;
· з півдня – сквер, школа-ліцей "Оріяна"; 
·  зі сходу – житлова багатоповерхова забудова та школа гімназія “Сихівська” (колишня ЗОШ №89);
· із заходу – пішохідний бульвар мікрорайону, що виходить на вул. Хоткевича, багатоповерхова житлова забудова.
         Зв'язок ділянки забудови з центром міста та іншими частинами Сихова здійснюється існуючою вуличною мережею.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛЯНКИ. ПЛАНУВАЛЬНІ   ОБМЕЖЕННЯ
Площа ділянки, на яку розробляється  містобудівний розрахунок — 0,2га.
За матеріалами обстежень ділянки, в її межах знаходиться Церква, збудована в кінці 90-х років.
До дисгармонійної забудови  відноситься  металевий кіоск  (див. світлини).
Функціональне призначенням ділянки – для будівництва культурно-освітнього релігійного центру.
Рельєф ділянки має легкий ухил в південному напрямі. Ділянка, пропонована для постійного користування Церкви площею 0,0282 га, примикає до ділянки Церкви згідно державного акту на право постйного користування - серія ЯЯ №170 534. За матеріалами топогеодезичного знімання на ділянці наявні мережі водопостачання, каналізації, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та ін. 
За містобудівною оцінкою згідно додатку 2.1 ДБН 360-92** ділянка відноситься до ІІІ зони з коефіцієнтом містобудівної цінності к=1,25. 
Пішохідний та транспортний зв`язок з центром міста, іншими функціональними зонами Сихова здійснюється по існуючій вулично-дорожній мережі.
Планувальними обмеженнями для проектованої ділянки є наступні :

-  проектовані червоні лінії;
-  існуючий сквер;
- багатоповерхова існуюча забудова;
- існуючі інженерні мережі.
Планувальні обмеження і регламенти при забудові ділянки задають, передусім, принципи доформування цілісного архітектурно-містобудівного ансамблю при  збереженні складеної масштабності забудови й архітектурно-планувальної структури цієї частини житлового району  Сихів, в органічному поєднанні художньо – стилістичної і пластичної мови існуючої Церкви та проектованого будинку релігійного центру в даному середовищі.
Комплекс Церкви та культурно-освітнього релігійного центру, як єдиний, цільний архітектурно-містобудівний ансамбль в якому основним композиційним і організуючим об’ємом виступає існуюча Церква, стає важливим містобудівним акцентом житлового району – на перетині основних транспортно-пішохідних осей вул. Чукаріна — просп. Червоної Калини - бульвар до вул. Г.Хоткевича.
     5.    МІСТОБУДІВНІ  РЕГЛАМЕНТИ  ЗАБУДОВИ  ДІЛЯНКИ 

     5.1. Обґрунтування   розміщення  культурно-освітнього релігійного центру Церкви Введення в Храм Пресвятої Богородиці 

Розміщення релігійного центру на пропонованій ділянці забезпечить духовний, культурно-освітній розвиток дітей з навколишньої забудови та школярів шкіл-гімназій, що прилягають до ділянки. Культурно-освітній центр сприятиме згуртуванню парафії Церкви та можливості катехизації дітей та молоді, сімейному вихованню проведення релігійних та національних свят. Можливість створення освітніх гуртків, гуртків творчості  урізноманітнить і убезпечить дозвілля дітей. Будівництво культурно-освітнього релігійного центру дасть можливість підняти рівень духовності підростаючого покоління та згуртуванню людей в громаду.
        Просторово відкрита до півдня і південного-заходу, ділянка добре інсолюється. Проектований  центр на запропонованій ділянці не перешкоджатиме нормативній інсоляції навколишньої забудови
Основний вхід  до релігійного центру здійснюється через головні ворота входу на ділянку Церкви, зорієнтований на вул. Чукаріна; локальні входи – з південного заходу; зі сторони пішохідного бульвару, що виходить на вул. Г.Хоткевича
            5.2. Розрахунки щодо умов забудови земельної ділянки.

Враховуючи рішення генерального плану м. Львова, проекту детального планування центру Сихова, планувальні обмеження та оптимально використовуючи функціонально-просторові можливості цієї ділянки, даним містобудівним розрахунком обґрунтовано  розміщення  культурно-освітнього релігійного центру на ділянці, пропонованій для постійного користування Церкви Введення в Храм Пресвятої Богородиці; в лінії огорожі включена територія для тимчасового користування Церкви.
   Церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці збудована  на початку нового тисячоліття (ор. 2001-05рр.). Виходячи з можливостей ділянки, триповерхова будівля Культурно- освітнього релігійного центру  загальною площею  429,3 м.кв. блокується з Церквою з південно- східної сторони  - вівтарної її частини.

Для Церкви вздовж вул. Чукаріна були передбачені автостоянки в кількості 8 машино-місць, що використовуються Церквою на даний момент. В святкові та вихідні дні також можливе спільне використання автостоянок розміщеного поруч багатоквартирного житлового будинку. При загальній кількості парафіян  150-160 осіб згідно рекомендацій посібника з проектування «Культових будинків та споруд різних конфесій» (КиївЗНДІЕП -2002р, п. 2.8, на момент здачі об'єкту в експлуатацію необхідна кількість автостоянок становила: 150 : 50 х 2 = 6 м/м. Враховуючи  сформованість житлового району Сихів, фактор пішохідної доступності для більшості парафіян Церкви, великий дефіцит паркувальних місць для м. Львова можна вважати забезпеченість Храму автостоянками задовільною.

Площу забудови культурно-освітнього релігійного центру прийнято з врахуванням можливості ділянки, габаритних параметрів (ширини) Церкви, до якої примикає будівля центру, планувальних обмежень щодо існуючих інженерних мереж , які проходять через ділянку.

Розрахунок наповнюваності (місткості) культурно - освітнього релігійного центру необхідно вести  з врахуванням наступних параметрів:

1) Актовий зал, розміщений на рівні першого поверху, площею 100 м.кв. при нормі площі  1.6 м. кв для  універсальних зальних приміщень відповідно  вимог ДБН В 2.2-16- 2006,  може вмістити орієнтовно  100 : 1,6 =  63осіб.;

2)  Класні приміщення катехитичної школи  при загальній площі 97,6 м. кв. та нормі площі на одного слухача  2,4 м.кв. згідно ДБН В 2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів"  можуть прийняти одночасно :  97,6 : 2.4 = 41 ос.;

3) Кількісний склад викладацького персоналу - 3 ÷ 5 осіб.

Враховуючи коефіцієнт 0,75 неодночасності роботи актового залу та класних приміщень  отримуємо розрахункову кількість слухачів : 

  ( 63 + 41) х 0,75 = 78 сл.

Необхідна  кількість автостоянок  для  культурно - освітнього релігійного центру визначається  з врахуванням  вимог ДБН 360-92**, зм.4, табл.7.6, п.3 по аналогу для середніх навчальних закладів:

а) для викладацького складу - 5 : 100 х 10 = 0.5 м/м, приймаємо - 1 м/м;

б) для слухачів -   78 : 100 х 5 =  3,90, приймаємо - 4 м/м.

Таким чином, загальна  необхідна кількість автостоянок для культурно - освітнього релігійного центру становить 5 машино-місць. Розміщення автостоянок див. схему генплану - арк.8.
Враховуючи сформованість житлового району та фактор пішохідної доступності більшості відвідувачів  – кількість машино місць для прихожан Церкви та культурно-освітнього релігійного центру приймається :

· гостьові автостоянки для відвідувачів Церкви – 8 м/м (існуючі), з них 1 м/м - для людей з особливими потребами;
· гостьові  автостоянки культурно-освітнього релігійного центру – 5 м/м, з них 1 м/м - для людей з особливими потребами. 
Відстані від наземних автостоянок для легкових автомобілів до житлових та громадських будинків, приймаються, згідно таблиці 7.5 ДБН 360-92**,зм.4.
     5.3. Об'ємно - планувальне вирішення культурно-освітнього релігійного центру Церкви.
Об’єм центру приблокований до південно-східного фасаду Церкви і вирішений як двоповерхова споруда з цокольним поверхом. Висота поверхів в чистоті 3,0 м, за винятком цокольного 2,70м. Вхідна частина обладнана пандусом і об’єднує вхід  в центр і Захристіє. В цокольному  поверсі передбачено розміщення допоміжних і технічних приміщень, на першому і другому поверхах необхідні для центру– актовий зал, класи і гурткові приміщення
Всі поверхи освітлюються природним світлом, а також забезпечується евакуація основними та пожежними виходами , сходовими клітками

. Загальна висота до гребеню даху —10,7 м, розміри в осях: по  ширині — 10,59 м; по довжині — 17,24 м.
Об’ємно-просторове та конструктивне вирішення центру повинно бути детально опрацьовано на наступних стадіях проектування з врахуванням сучасних будівельних матеріалів, технологій та методів будівництва.


При подальшому проектуванні проектні рішення можуть уточнюватись і доповнюватись, але за умови дотримання діючих нормативних вимог, зокрема щодо евакуаційних вимог, пожежних розривів між будинками в проектованій забудові і ін.
     5.4.Вимоги до благоустрою.
     Проектом необхідно забезпечити комплексний благоустрій, озеленення та зовнішнє освітлення території комплексу в цілому, максимально зберігаючи існуючі цінні зелені насадження.
Для замощення відкритої зони церковного комплексу головного входу з можливістю заїзду, та алей обходу комплексу для покриття використовуємо плити ФЕМ. Гостьова існуюча автостоянка не потребує реконструкції. Озеленення комплексу Церкви та культурно-освітнього релігійного центру потребує комплексного оновлення і повинно нести цілісне символічне навантаження.
      5.5.  Вимоги до територій, будівель і споруд, що потрапляють у зону впливу об’єкту містобудування у разі реалізації намірів забудови.
Розміщення проектованого культурно-освітнього релігійного центру  не складатиме негативного впливу на довкілля, умови життя та здоров’я людей, що проживають на даній території при умові дотримання передбачених проектом вимог. 
Сквер, прогулянковий бульвар, що межують з комплексом, потребують реконструкції прогулянкових доріжок , алей, та дитячого майданчика.
6. КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

Фундаменти – монолітні, збірний залізобетон;

Стіни – цегляні, з повнотілої цегли, утеплені;

Перекриття – монолітний залізобетон;

Покриття даху – металевий  профільний  лист або  металодахівка.

Конструкції даху - утеплення із мінераловатних плит  типу "Rockwool"( Товщина приймається згідно розрахунку).

    При подальшому проектуванні проектні рішення можуть бути уточнені за умови дотримання основних містобудівних вимог даного містобудівного розрахунку  розміщення культурно-освітнього релігійного центру.

        7.  ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
За матеріалами топогеодезичного знімання на ділянці наявні мережі водопостачання, каналізації, газопостачання, електропостачання, теплопостачання та ін..
Водопостачання, каналізація, електропостачання, теплопостачання будинку центру передбачається від існуючих мереж м. Львова згідно технічних умов, що видаються технічними  службами міста.  
8.   ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
	Площа ділянки, на яку розробляється  містобудівний розрахунок, всього (в межах огорожі Церкви)
         в тому числі:

· Площа ділянки Церкви Введення в Храм ПрСв. Богородиці згідно державного акту                                    — 0,044га
· Площа ділянки пропонована для постійного користування Церкви Введення в Храм ПрСв. Богородиці     — 0,0282га
· Площа ділянки пропонована для тимчасового користування Церкви Введення в Храм ПрСв. Богородиці в межах червоних ліній                                                      — 0,1278га                             
	 0,2га


	Площа забудови
- в т. ч. площа забудови центру — 203 м²
	  520м²

	Коефіцієнт забудови
	  26%

	Площа замощення
	  747м²

	Площа озеленення
	 733м²

	Загальна площа центру:
- площа цокольного поверху — 157,90м²
-площа 1-го поверху — 134,03м²
- площа 2-го — 137,36м²
	  429,29м²

	Будівельний об’єм
	  1994м³


                  9.   ВИСНОВОК.
На пропонованій ділянці біля існуючої Церкви Введення  в Храм Пресвятої  Богогродиці на вул Чукаріна, 5 може бути розміщений культурно-освітній релігійний центр  загальною площею 429,29  м.кв., за умови дотримання містобудівних регламентів забудови ділянки,  комплексного вирішення  впорядкування території і ув’язки з існуючими спорудами, ландшафтом та зеленими насадженнями. Проектований центр своїм архітектурно – образним вирішенням просторово доповнить забудову ділянки Церкви, що створить завершений громадський комплекс.
Даний містобудівний розрахунок підлягає погодженню  у встановленому порядку.
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