
Обґрунтування 
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Департамент міської агломерації Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 . 
2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015: 30120000-6 - Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку.
[bookmark: _GoBack] 3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги  UA-2023-11-23-017493-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб департаменту міської агломерації Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації (закупівля здійснюється для поліцейських офіцерів громад та офісів громади).

5.    Очікувані кількісні показники:   

	№ з/п
	Тип / найменування товару
	Технічні характеристики
	Значення
	Відповідність,
так / ні
	Значення позиції, що пропонує учасник

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Багатофункційні пристрої для друку – 10 шт. 
Технічні вимоги:
	(учасник повинен вказати виробника та модель обладнання)

	
	
	Тип пристрою
	Монохромний лазерний універсальний пристрій
	
	

	
	
	Доступні функції
	Друк / сканування / копіювання
	
	

	
	
	Швидкість одностороннього друку (формат A4)
	Не менше 40 стор/хв
	
	

	
	
	Швидкість двостороннього друку (формат A4)
	Не менше 33 зобр/хв
	
	

	
	
	Роздільна здатність друку
	Не менше 1200 x 1200 точок/дюйм
	
	

	
	
	Тривалість прогріву
	Не більше 14 секунд після ввімкнення
	
	

	
	
	Час виведення першої роздруківки
	Не більше 5 секунд
	
	

	
	
	Мови принтера
	UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe PostScript3
	
	

	
	
	Шрифти
	Не менше 45 шрифтів PCL / 
не менше 136 шрифтів PostScript
	
	

	
	
	Поля друку
	Не більше 5 мм зверху, знизу, зліва та справа
	
	

	
	
	Розширені функції друку
	Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) / друк із Cloud (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) / iOS: AirPrint / Android: сертифіковано Mopria
	
	

	
	
	Швидкість копіювання
	Односторонній друк (A4) не менше 40 стор/хв / двосторонній друк (A4) не менше 33 зобр/хв
	
	

	
	
	Час виведення першої копії
	Не більше 6,1 секунд 
	
	

	
	
	Роздільна здатність при копіюванні
	Не менше 600x600 точок/дюйм
	
	

	
	
	Двостороннє копіювання
	Так, 2-сторони на 2-сторони (автоматично)
	
	

	
	
	Зменшення/збільшення
	Не менше ніж в діапазоні 25–400% із кроком 1%
	
	

	
	
	Інші характеристики копіювання
	Видалення рамки / сортування / 2 на 1 / 4 на 1 / копіювання посвідчення
	
	

	
	
	Оптична роздільна здатність сканування
	Не менше 600x600 точок/дюйм
	
	

	
	
	Швидкість сканування (односторонній монохромний режим)
	Не менше 40 зобр/хв (300x600 точок/дюйм)
	
	

	
	
	Швидкість сканування (односторонній кольоровий режим)
	Не менше 20 зобр/хв (300x600 точок/дюйм)
	
	

	
	
	Швидкість сканування (двосторонній монохромний режим)
	Не менше 80 зобр/хв (300x600 точок/дюйм)
	
	

	
	
	Швидкість сканування (двосторонній кольоровий режим)
	Не менше 40 зобр/хв (300x600 точок/дюйм)
	
	

	
	
	Глибина кольору під час сканування (вхідна/вихідна)
	Не менше ніж 24 біти/24 біти
	
	

	
	
	Сумісність
	TWAIN, WIA, ICA
	
	

	
	
	Максимальна ширина сканування
	Не менше 216 мм
	
	

	
	
	Сканування для надсилання електронною поштою
	TIFF/JPEG/PDF/компактний PDF-файл/PDF-файл із можливістю пошуку
	
	

	
	
	Сканування в хмару
	TIFF/JPEG/PDF/PNG
	
	

	
	
	iFAX
	ITU-T.37
	
	

	
	
	Наявність автоматичного подавача документів
	Так, ємністю не менше ніж на 50 аркушів
	
	

	
	
	Ємність касети подачі паперу
	Не менше ніж на 250 аркушів
	
	

	
	
	Ємність лотка для виведення паперу
	Не менше ніж на 150 аркушів
	
	

	
	
	Наявність багатоцільового лотка подачі паперу
	Так, ємністю не менше ніж на 100 аркушів
	
	

	
	
	Типи носія
	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий папір, етикетки, листівки, конверти
	
	

	
	
	Розміри носіїв (касета подачі паперу)
	A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), А6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартні розміри: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм або краще
	
	

	
	
	Розміри носіїв (багатоцільовий лоток)
	A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), А6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні розміри: мін. 76,2 x 127 мм, 216,0 x 355,6 мм або краще
	
	

	
	
	Розміри носіїв (автоматичний подавач документів)
	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартні розміри: мін. 48 x 85,0 мм, макс. 216 x 355,6 мм або краще
	
	

	
	
	Щільність носіїв (касета подачі паперу)
	Не менше ніж від 60 до 120 г/м²
	
	

	
	
	Щільність носіїв (багатоцільовий лоток)
	Не менше ніж від 60 до 199 г/м²
	
	

	
	
	Щільність носіїв (автоматичний подавач документів)
	Не менше ніж від 60 до 120 г/м²
	
	

	
	
	2-сторонній друк
	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Нестандартний формат: мін. від 210 x 279,4 мм до макс. від 216,0 x 355,6 мм
60–120 г/м² або краще
	
	

	
	
	Тип інтерфейсу
	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення або краще
	
	

	
	
	Сумісність з операційними системами
	Microsoft Windows 11 / Microsoft Windows 10
	
	

	
	
	Мережевий протокол (друк)
	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
	
	

	
	
	Мережевий протокол (сканування з пристрою у файл)
	FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
	
	

	
	
	Мережевий протокол (сканування на електронну пошту / інтернет-факс)
	SMTP (надсилання), POP3 (отримання)
	
	

	
	
	Мережевий протокол (керування)
	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	
	

	
	
	Мережевий протокол (безпека)
	TLS1.3, IPSec, фільтрація за IP-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
	
	

	
	
	Мережевий протокол (безпека: бездротове підключення)
	Режим інфраструктури: WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) / режим точки доступу: WPA2-PSK(AES)
	
	

	
	
	Підтримка серверного програмного забезпечення для централізованого керування парками пристроїв
	Так
	
	

	
	
	Наявність вбудованої RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики
	Так
	
	

	
	
	Максимальне робоче навантаження

	Не менше 80000 сторінок на місяць
	
	

	
	
	Тактова частота процесора
	Не менше 1200 МГц
	
	

	
	
	Пам’ять
	Не менше 1 ГБ
	
	

	
	
	Панель керування
	Кольоровий сенсорний РК-екран розміром не менше 12 см
	
	

	
	
	Габарити з лотками (Ш x Г x В)
	Не більше 420 мм x 460 мм x 375 мм
	
	

	
	
	Вага
	Не менше 16 кг
	
	

	
	
	Температура експлуатації
	В діапазоні не менше ніж від 10 до 30 °C
	
	

	
	
	Живлення
	220–240 В (±10 %), 50/60 Гц (±2 Гц)
	
	

	
	
	Орієнтовне споживання у режимі очікування
	Не більше 8 Вт
	
	

	
	
	Орієнтовне споживання у режимі сну 
	Не більше 0,9 Вт
	
	

	
	
	Орієнтовне споживання у режимі друку
	Не більше 480 Вт
	
	

	
	
	Орієнтовне максимальне споживання
	Не більше 1280 Вт
	
	

	
	
	Підтримка моделлю багатофункційного пристрою для друку, що пропонується Учасником, моделей картриджів Canon 070 / Canon 070H
	Так / Так
	
	

	
	
	До кожного багатофункційного пристрою для друку Учасником додається картридж Canon 070H
	Так
	
	




6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 320000 грн з ПДВ. 
5
