Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі 
№ UA-2025-07-02-010286-a
Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710".
Мета проведення закупівлі: відповідно до рекомендацій, які надала комісія щодо доступності будівель, в яких розташовані структури Львівської міської ради. Обладнання сходів поручнями з обох сторін, відповідно до вимог державних будівельних норм В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" забезпечить  доступність до приміщень на вул. Городоцькій, 299. 
Замовник: Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради.
ЄДРПОУ: 26526811
Ідентифікатор рядка плану закупівлі: UA-P-2025-07-02-009316-a
Вид процедури: відкриті торги з особливостями
Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: «Послуги з поточного ремонту для забезпечення безбар’єрного доступу маломобільних груп населення в приміщенні управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 299». ДК 021:2015: 45340000-2: Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів.
[bookmark: _GoBack]Очікувана вартість закупівлі: 218 420,00 грн з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі розраховується з урахуванням положень настанови з визначення вартості будівництва, а також відповідно до ухвали ЛМР від 19.12.2024 №5743 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік». 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: демонтаж ненормативних та обладнання сходів новими поручнями з обох сторін на висоті 0,9м і 0,7м, відповідно до вимог державних будівельних норм В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" для забезпечення вільного доступу відвідувачів до приміщень на вул. Городоцькій, 299.
Обладнання сходів поручнями:
Висота поручнів: 0,7м і 0,9м
Відстань від бічної стіни: 0,04м
Діаметр труби поручня: 0,035-0,045м
Продовження поручнів, що виступає за край закінчення підйому: 0,3м


